L A BSYST E M Z?en:: LR;)IS-yZIt\ZI:ARNE Q ALPINA

Dystrybutor Ewa Superata

PREZENTACJA URZADZENIA / BIO B2

BIO100 B2

Komora laminarna Il klasy bezpieczenstwa

ALPINA | Pionowy przeptyw | Wyrzut powietrza 100%

Komory BIO B2 odprowadzajg 100% powietrza na zewnatrz.
Dobér urzgdzenia obejmuje réwniez uzgodnienie instalacji
———————a wyciggowej i warunkéw w pomieszczeniu.

Zakres ochrony

s—_ L3 & Produkt, operator i Srodowisko

Przestrzen robocza (szer. x gt. x wys.)

950 x 645 x 660 mm

Filtracja gtéwna

HEPA H14; > 99,995% dla MPPS

BIO100 B2 - zdjecie pogladowe

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary zewnetrzne (szer. x gt. X wys.) 1040 x 790 x 2230 mm
Liczba wentylatoréow / masa 2/195 kg

Poziom cisnienia akustycznego <49 dB

Natezenie oswietlenia > 1400 Ix

Moc znamionowa / zasilanie 616 W/ 230V, 50 Hz
Lampa UV / gniazda elektryczne 18 W/ 2 wewnatrz
Otwarcie szyby: praca / maksimum 250 /500 mm

Krociec @ 315 mm. Maks. wyrzut wg danych modelu: > 500 m%/h.
Il klasa bezpieczenstwa. Urzadzenie wymaga uzgodnionej instalacji odprowadzania powietrza.

Dobor wyposazenia i oferta: kontakt@labsystem24.pl

Zdjecie moze przedstawia¢ opcjonalng podstawe lub wyposazenie. Konfiguracje i aktualne parametry potwierdzamy w ofercie.
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